
Un concept modulaire pour ne payer que ce dont vous avez besoin

Gamme de TPV modulaire

Choisissez parmi nos trois écrans tactiles et nos trois

différents processeurs de dernière génération

Trois écrans tactiles au choix de  13.3", 15" ou 15.6" dotés de la

technologie tactile capacitive projetée (P-CAP)

Trois versions de processeurs Intel® au choix : Celeron J1900, Core™ i3

ou Core™ i5

TPV durable et silencieux sans aucune pièce amovible Ecran ergonomique grâce à une inclinaison ajustable de 20 à 90

degrés

Luminosité de 200 à 400cd/m² selon le modèle et rétroéclairage LED Ecran tactile frontal certifié IP65 contre l'eau et la poussière

SSD fiable et rapide de 60Go ou 120Go selon le processeur Fonction SSD Raid pour les processeurs i3 et i5

Cartes d'extension disponibles pour ajouter des ports et bloc

d'alimentation intégré à la base

Gestion intelligente des câbles pour une installation épurée

Accès facile et rapide au SSD en cas de mise à niveau Windows® 10 IoT Enterprise 64bit préinstallé
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Spécifications

ECRAN

Taille écran (cm)  33.8 (13.3") ou 38.0 (15.0") ou 39.6

(15.6") avec rétroéclairage LED et

luminosité de 200 à 400cd / m2

Afficheur LCD TFT couleur  

Taille 1  33.8 cm 1920 x 1080 (FHD) / 38.0 cm

1024 x 768 (XGA) / 39.6 cm 1366 x

768 (WXGA)

Taille 2  non supporté

SYSTÈME PC

Système d´exploitation  Windows 10 IoT Enterprise (64 bit)

Processeur  Intel Celeron J1900 2.42GHz ou

Core i3-6100U 2.30GHz ou Core

i5-7300U 2.60GHz by Turbo boost

3.50GHz

L1 Cache  Intel Celeron J1900 64 KiB / Core

i3-6100U 128 KiB / Core i5-7300U

128 KiB

L2 Cache  Intel Celeron J1900 512 KiB / Core

i3-6100U 512 KiB / Core i5-7300U

512 KiB

BIOS ROM (Flash ROM)  Intel Celeron j1900 Phoenix uEFI /

Core i3-6100U and Core i5-7300U

AMI uEFI

Standard RAM Memoire  4 GB / 8 GB Core i5-7300U

Maximum RAM Memoire  8 GB / 16 GB Core i5-7300U

Disque Dur  SATA M.2 SSD 60GB - 128GB

Dispositif de lecteur alternatif  SATA HDD en option

Vidéo RAM  Intégré

Lecteur de cartes magnétiques  Optionnel

Afficheur client  Afficheur 2 lignes ou écrans 10.1"

en option

Tiroir  1 maximum

RÉSEAU

Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps  • / • / •

PORTS ENTRÉES/SORTIES

Port Serie RS232  2 (Celeron J1900) / 3 (Core i3 / i5)

plus 2 with optional expansion

board for both

USB  4 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 et ports

powered USB via la carte

d'extension

Moniteur externe (interface VGA)  Intel Celeron J1900 1 x Mini display

port / Core i3 et Core i5 2 x Mini

display port

Verrouillage touche Opérateur  Système iBouton en option

Tiroir  1

Lecteur de cartes magnétiques  1

Affichage alphanumérique de 2 lignes  1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (LxPxH mm)  33.8 cm 329 x 210 x 286 / 38.0 cm

360 x 222 x 290 / 39.6 cm 402 x 212 x

288 all incl stand

Poids du produit avec le pied (Kg)  33.8 cm 4.0 / 38.0 cm 4.8 / 39.6 cm

4.6 all incl. stand

Consommation électrique en marche (W)  65W
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